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Carta d'identita

tatto esterno che tutti 1 19 pin interni) che ne garanti-
sce 'inossidabilita ed una pil lunga durata; inoltre, la
reiezione alle interferenze & garantita, lungo tutto il
cavo, da un triplo strato di schermatura, il primo dei
quah essendo la “solita” calza tipica dei cavi scherma-
ti. Nel mezzo troviamo un secondo strato di stagnola
ed infine, la terza ed ultima stagnola che avvolge |
conduttori presi singolarmente o al piu in coppia; per
questo modello il costruttore dichiara una banda di
2.23 Gb/s (Giga bit al secondo), definita come velocita
standard ed individuata da un apposito “bollino” di
colore verde, ed assicura la garanzia a vita,

HDMI 700HD

? MONSTER CABLE

HDMI 500HD. HDMI 700HD, HDMI 1000HD

CAYY HDM

HDMI SO00HD € 88,00
HDMI 700HD € 118,00

HDMI 1000HD €18800 |

Marca: Monster Cable
Modelli: HDMI SO0HD, HDMI
T700HD, HDMI 1000HD
Tipo: cavi HDMI

Distribuito da: MPI Electronic,

Via De Amicis 10, 20010 Cornaredo
(MI). Tel. 02 9361101 -
www.mpielectronic.com

Un gradino piu su del 5S00HD
troviamo il 700HD, che gia per .
le dimensioni fisiche marca la |

differenza con il modello prece-

dente: per quanto, infatti, il con- I HDMI SOOHD'r HDM' 700HD' HDMI 1000_'"D

nettore sia identico nei due casi,

a parte la diversa colorazione | C_AVI HDM!

dell'inserto, il cavo vero e pro-
prio ha una sezione decisamente
pii grande. Nel 700, infatti, la guaina esterna ha uno
spessore maggiore di quella del modello precedente e
diverse sono alcune lavorazioni e parte dei materiali: il
rivestimento dei conduttori interni, ad esempio, € rea-
lizzato con un dielettrico in cu @ stato inettato Azoto.
£ dall'impiego di tali tecnologie che derivano le carat
teristiche di questo cavo, ben esemplificate dalla mas-
sima larghezza di banda ammessa pari a 4,95 Gb/s,
piu che doppia rispetto al modelio precedente (visiva-
mente individuata dal bollino blu); guesto permette al
produttore di certificare il cavo per la plena alta defini-
zione, 1080 punti a scansione progressiva, con una ri-
soluzione cromatica pari ad B bit con frame rate mas-
simo di 60 Hz e supporto alle funzioni CEC. Questo
modello ha ricevuto inoltre la certificazione dell'ISF
(imaging Science Foundation), la nota organizzazione
di testing e certificazione video.

HDMI 1000HD

Con questa sigla si denomina il top della gamma, frut-
to dell'applicazione delle piu avanzate tecnologie per
mezzo delle quali I'azienda pud garantirne I'mpiego
sia con gl apparecchi attualmente disponibili, sia con
quelli futuri. La banda garantita & par, infatti, a 10,2
Gb/s, il che significa funzionamento certificato con
segnall a risoluzione maggiore dei canonici 1080 pun-
ti a scansione progressiva; ma anche supporto ad uno
spazio colore delinito da 12 bit per ciascuno dei pri-
mari oltre, ovviamente, al flusso audio in alta defini-
zione per 7 canali ed un subwoofer (quello per capirc
definito nei protocolh Dalby TrueHD e DTS-HD) ed al-
le segnalazioni del protocolio CEC. Il massimo frame-
rale passa in tal caso ai 120 Hz, di cui ancora pochissi-
mi display sono capaci. Anche per questo modello le
prestazioni dipendono dalla particolare realizzazione
che, oltre ad una diversa e piu spessa guaina esterna,
immega conduttori di rame ultrapuro con isolante ar-
ricchito di azoto gassoso intervallati, per una maggio-
re resistenza agl stress meccamici, da fibre sintetiche
ad alta resistenza. Le ottime performance di questo
cavo gh hanno fatto guadagnare le certificazioni ISF e
Simplay Labs, quest'ultima specificamente elaborata
per il segmento alta definizione
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